
Montata su autocarro    

Max. estensione orizzontale sotto il ponte  18,00 m Lunghezza totale di trasporto 12,00 m 

Larghezza della piattaforma principale/telescopica 1,40 m Larghezza totale di trasporto 2,50 m 

Max. estensione verso il basso del piano di lavoro 7,75 m Altezza di trasporto 4,00 m 

Max. altezza superabile (per es. barriera antirumore) 1,80 - 3,60 m   

Larghezza max. del marciapiede superabile 4,50 m   

Portata max. (distr.) sulla piattaforma (incl. ponteggi) 800 kg  

Portata max. sulla piattaforma telescopica estesa 400 kg  

Angolo di rotazione della piattaforma 180°  

Max pendenza longitudinale 6 % (3°)   

Ingombro trasversale sulla carreggiata 2,50 m  

Peso totale dell‘attrezzatura 32.000 kg  
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Piattaforma by bridge 

WBI 180 LS 

Gruppo elettrogeno a gasolio,  

telecamera per retromarcia 

ll lavoro è consentito fino ad una velocità  

del vento di 12,5 m/s. 

Categoria di patente: C 

Equipaggiamento sulla piattaforma di lavoro 

Alimentazione elettrica sulla piattaforma di lavoro 

220 V,  1 ponteggio, piattaforma video-controllata 

MAX Capacità 120 kg 

(1 Persona) 


